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1 综合说明

1.1项目简况

1.1.1项目基本情况

1、项目建设的必要性

城市是人类文明的结晶，城镇化是现代化的必由之路。建设生态宜居的美丽

太原，是全市人民的共同心愿。要按照中央城镇化工作会议的精神，“生产空间

集约高效，生活空间宜居适度，生态空间山清水秀”，“让居民望得见山，看得见

水，记得住乡愁”，凸显太原“三面环山、一水中分”的大自然格局，做好山水特

色城市的谋篇布局。以一流省会城市为目标，强化城市基本建设。

城中村因为游离在城市管理之外，村中规划混乱不堪，生活垃圾遍地，道路

狭仄，严重影响了城市的整体形象。城中村改造完成后，原有的城中村变成现代

化社区，公共基础设施完善，大量修建绿化景观带及公园，使太原城市环境得到

根本改观。良好的城市环境，为繁荣太原房地产市场提供了有利契机。因此本项

目建设是必要的。

2、项目名称

北寒村城改项目

3、项目位置

本项目位于太原市万柏林区北寒村，中心地理坐标为北纬 37°51'31.05"，东

经 112°27'26.90"，行政区划隶属太原市万柏林区管辖。项目区北起西外环街、南

至西矿街，西起西铭路，东至西机路北寒城改用地界线，地理位置极佳，交通极

为便利。

4、建设类型

新建建设类工程，属于补报水土保持方案。
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5、建设规模及内容

本项目用地红线面积为 419568.78m2。项目共分为 8 个地块，建设内容为新

建 18-34F 高层住宅楼 58 栋（部分楼座 1-2F 为底商），1-3F 独立商业楼 33 栋，1

所 66 班小学，2 所 12 班幼儿园，1 所 27 班幼儿园，以及用地范围内的地下储藏

室、地下车库等，以及小区绿化、道路硬化、室外综合管线等配套基础设施工程。

项
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9、工程进度

项目于 2019 年 6 月开工建设，计划于 2024 年 7 月完工，施工总工期 62 个

月。

10、项目投资

本工程总投资为 1149874 万元，其中土建投资 738173.40 万元，建设资金由

企业自筹。

11、项目占地

本项目占地均为永久占地，总用地面积 419568.78m2，占地类型包含城镇住

宅用地、商服用地和科教（托幼）用地，其中城镇住宅用地面积 314555.5m2，商

服用地面积 52583.87m2，科教（托幼）用地面积 52429.41m2。

12、项目土石方

本项目建设期挖填方总量为 76.81 万 m3，其中挖方 52.18 万 m3，填方 24.63

万 m3，弃方 27.55 万 m3，弃方全部运至太原市康培环保工程有限公司槐树建筑

垃圾工程渣土处置场回填。

1.1.2项目前期工作进展情况

1、前期工作情况

2019 年 7 月至 2020 年 9 月，项目分批次取得不动产权证书；

2020 年 4 月，太原中海仲兴房地产开发有限公司编制完成了《北寒村城改

项目项目申请报告》；

2020 年 4 月 28 日，太原市行政审批服务局以并审管投备〔2020〕112 号对

北寒城改项目出具了《太原市企业投资项目备案证》；

建设单位提供了施工资料。

2、方案编制过程

根据《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，太原中海仲兴房地产开发
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有限公司于 2022 年 1 月委托山西宽宏工程技术咨询有限公司进行本项目水土保

持方案的编制工作。2022 年 1 月，本公司组建了项目编制小组，编制人员首先

通过认真研究项目申请报告，了解项目建设概况、总体布局、施工布置和计划实

施情况，结合项目区划资料及遥感影像，对项目区土壤侵蚀情况和水土流失概况

进行初步了解，在此基础上进行外业勘查，做到有的放矢。在编制过程中，项目

组于 2022 年 3 月深入工程现场，进行现场查勘，了解项目建设情况和经验，了

解项目建设过程中可能造成的水土流失类型、强度、数量和危害，依据相关法律

法规和技术标准，综合运用工程、植物和临时措施，因地制宜制定水土保持防治

措施体系，核算水土保持防治措施项目工程量及投资估算，于 2022 年 4 月编制

完成了本项目水土保持方案报告书。

3、项目工程进展情况

本项目为补报方案，项目已于 2019 年 6 月开工，截至目前，项目 A1，A2，

B2 地块已全部完工并交付使用；C2,C3 地块主体工程已完工，正在进行内部装

修工程；B1 地块基坑开挖工程已完工，正在进行主体工程施工；A3，C1 地块还

未开工。

本项目总占地面积为 419568.78m2，已扰动地表面积为 419568.78m2，本项

目已完成的土方量为挖方 39.47 万 m3，填方 14.17 万 m3，弃方 25.3 万 m3，弃方

全部运至太原市康培环保工程有限公司槐树建筑垃圾工程渣土处置场回填。

根据对主体工程区进行实地调查，结合项目资料，主体工程区内设计的水保

措施有：雨水管网 3800m、透水铺装 39370m2、雨水收集池 5 座、景观绿化

102601.60m2、彩钢板拦挡彩钢板拦挡 28956m2、密目网苫盖 671300m2。

目前已实施的水保措施有：A1、A2、B2 地块内的雨水管网 1362m 及透水

铺装 14106m2；C2、C3 地块内的雨水收集池；A1、A2、B2 地块内的普通绿化

31371m2 和下沉式绿地 8064.57 m2；彩钢板拦挡所有地块已全部实施；密目网苫
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盖 503000m2，完成比例约 75%。

目前还未实施的水保措施有：A3、B1、C1、C2、C3 地块内的雨水管网 2438m

及透水铺装 25264m2；A3、B1、C1 地块内的雨水收集池；A3、B1、C1、C2、

C3 地块内的普通绿化 50250.60m2 和下沉式绿地 12915.43 m2；密目网苫盖

168300m2。

1.1.3自然简况

项目区地貌类型属河川阶地；气候类型属暖温带半干旱大陆性季风气候，多

年平均气温 9.6℃，≥10℃积温 2900℃，年降水量 459.5mm，年平均风速 2.10m/s，

最大冻土深度 0.74m；土壤类型以褐土为主；植被类型属暖温带落叶阔叶林地带，

林草覆盖率约 23%。项目区属土壤侵蚀类型区中的西北黄土高原区，容许土壤流

失量为 1000t/(km2•a)；项目区土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，原地貌侵蚀模数背

景值为 800t/(km2•a)。项目区位于山西省省级水土流失重点预防保护区。项目区

不涉及饮用水源地保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区和自然

遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园及重要湿地等；项目范围内无敏感保

护目标。

1.2编制依据

1.2.1法律、法规

1、《中华人民共和国水土保持法》(中华人民共和国主席令第 39 号，2010

年 12 月 25 日修订通过，自 2011 年 3 月 1 日起施行)；

2、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第 120 号，1993 年 8

月 1 日发布；国务院令第 588 号，2011 年 1 月 8 日修订）；

3、山西省实施《中华人民共和国水土保持法》办法（2015 年 7 月 30 日公

布，2015 年 10 月 1 日起施行）。
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1.2.2规范性文件

1、《山西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（晋政发

[1998]42 号）；

2、《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区

和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188 号，2013 年 8 月 12 日）；

3、《关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财政部、国

家发展和改革委员会、水利部、中国人民银行财综[2014]8 号，2014 年 1 月 29

日）；

4、《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水保[2017]36 号，2017

年 1 月 18 日）；

5、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验

收的通知》(水保[2017]365 号，2017 年 11 月 16 日)；

6、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试

行）的通知》（办水保[2018] 133 号，2018 年 7 月 10 日）；

7、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格

式规定（试行）的通知》（办水保[2018]135 号，2018 年 7 月 12 日）；

8、《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省水利厅关于水土保持

补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发[2018]464 号，2018 年 7 月 12 日）；

9、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

（水保〔2019〕160 号）；

10、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通

知》（办水保〔2020〕161 号，2020 年 7 月 28 日）。

1.2.3技术标准

1、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)；
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2、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)；

3、《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2015）；

4、《主要造林树种苗木质量分级标准》（GB6000-1999）；

5、《中国气候区划名称与代码 气候带和气候大区》（GB/T 17297-1998）；

6、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)；

7、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）。

1.2.4技术文件和技术资料

1、水土保持方案编制委托书；

2、太原市行政审批服务管理局《太原市企业投资备案证》并审管投字〔2020〕

112 号；

3、北寒村城改项目项目申请报告；

4、业主提供的其他相关资料。

1.3设计水平年

本项目为建设类项目，于 2019 年 6 月开工建设，计划于 2024 年 7
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1.5.2防治目标

水土流失防治目标为，通过布设各项水土保持措施，使得项目建设区的水土

流失得到基本治理，新增水土流失得到有效控制，生态得到最大限度保护，环境

得到明显改善，达到国家规定的水土流失防治标准。本项目设计水平年的六项防

治目标：水土流失治理度达到 93%、土壤流失控制比达到 1.0、渣土防护率 94%、

林草植被恢复率达到 95%、林草覆盖率达到 24%。由于建设单位取得土地使用

权时，项目区为空闲地，地表物质为砖块、碎石、混凝土块等建筑垃圾及生活垃

圾，无可剥离表土，故表土保护率不作为考核项。

表 1-1 防治标准指标计算表

序

号
防治目标

一级标准
按侵蚀强

度修正

按城市

区修正

按省重点

预防保护

区修正

防治目标值

施工期
设计水

平年
施工期

设计水

平年

1 水土流失治理度(%) — 93 / / / — 93

2 土壤流失控制比 — 0.80 +0.20 / / — 1.0

3 渣土防护率(%) 90 92 / +2 / 90 94

4 表土保护率（%） 90 90 / / / / /

5 林草植被恢复率(%) — 95 / / / — 95

6 林草覆盖率(%) — 22 / +1 +1 — 24

备注：

1、项目区土壤侵蚀强度为微度，土壤流失控制比应大于或等于 1；

2、项目区位于太原市城区，渣土防护率提高 2%，林草覆盖率提高 1%；

3、根据《中国气候区划名称与代码 气候带和气候大区》（GB/T 17297-1998），本项目

属于亚润区，水土流失治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率均不作调整；

4、项目区位于汾河 10km 以内的阶地区，属于山西省水土流失重点预防保护区，林草

覆盖率提高 1%;

5、本项目已开工，且建设单位取得土地使用权时项目区为空闲地，已无表土剥离条件，

因此本项目表土保护率不作为考核项。

1.6项目水土保持评价结论

1.6.1主体工程选址评价

项目区位于山西省省级水土流失重点预防保护区，根据《生产建设项目水土

流失防治标准》（GB/T50434-2018），本方案执行西北黄土高原区一级防治标准。
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根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)，在此基础上优化设计

及施工方案，减少工程占地和土石方量；植物措施标准提高一级，林草覆盖率提

高 2 个百分点。同时，主体工程进一步优化施工方案和工艺、防护措施设计标准，

加大保护和恢复比例；建设过程中加强施工组织，严格限制施工作业区范围，并

设置相关标志，尽量减少施工扰动地表面积和植被损害范围，减轻施工扰动强度，

减少工程占地和土石方量，有效控制可能造成的水土流失。采取相关措施后的项

目选址（线）基本不存在水土保持限制性制约因素，项目建设可行。

1.6.2建设方案与布局评价

（1）项目建设方案与布局充分考虑了水土保持因素，符合水土保持要求，

在项目建设过程中无限制性因素，工程总体布局合理。

（2）主体工程在节约用地、占地面积、占地性质和占地类型等方面对水土

保持不形成制约，符合水土保持要求。

（3）本工程建设期各施工点充分考虑了移挖作填，就地利用。土石方调配

合理且可行，符合水土保持对工程项目的要求。

（4）本项目不单独设置取土（石、砂）场，最大限度减少了水土流失，符

合水土保持对工程项目的要求。

（5）本项目建设期挖方大于填方，最大限度利用挖方，不能利用的多余土

方运至渣土处置场回填，最大限度减少水土流失，符合水土保持对工程项目的要

求。

（6）主体施工组织综合考虑工程时序、规模和施工方案，在满足施工要求

的前提下合理安排施工场地，减少了扰动地表面积和损坏水土保持设施面积，施

工组织设计符合水土保持的要求。

（7）主体设计对施工开挖、填筑、堆置等裸露面采取了彩钢板拦挡、密目

网苫盖等防护措施。
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（8）主体工程设计中具有水土保持功能的措施为雨水管网、透水砖铺装、

景观绿化、彩钢板拦挡、密目网苫盖、洗车池、临时洒水等措施。

综上所述，本工程在场地布局、工程占地、土石方平衡、施工组织和施工等

方面无明显的水土保持制约性因素，符合水土保持相关法律法规和规范的要求，

该工程项目建设可行。

1.7水土流失预测结果

1、项目建设可能产生的水土流失总量为 5879.42t（（其中施工期 5314.09t、

自然恢复期 565.33t），新增水土流失量 4688.45t（其中施工期 4369.36t、自然恢

复期 319.09t））。主体工程区为水土流失产生的重点区域，也是重点防治和监测

区域。

2、可能产生的水土流失危害：（1）占用和扰动土地资源；（2）对局部生态

环境的影响；（3）对项目正常生产安全运营的影响。

1.8水土保持措施布设成果

本项目共划分为 1 个防治分区，即主体工程防治区。

1、主体工程防治区

（1）工程措施

主体工程已设计施工后期在场地内道路边侧、建筑物四周等区域布设雨水管

网，在广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路上进行透水铺装，在

主体工程区地下设置雨水调蓄池。

工程量：主体已有雨水管网 3800m，透水铺装 39370m2，修建雨水收集池 5

座。

1）雨水管网：室外雨水管网采用管径为 DN300~DN400HDPE 高密度聚乙烯

排水管，雨水管网均布设于工程区道路下，共敷设室外雨水管网 3800m，其中已

实施 1362m，未实施 2438m。



1 综合说明

山西宽宏工程技术咨询有限公司 第 11页

2）透水铺装：在广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路上铺

设透水砖，，

上上
，，
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经现场查看，施工单位在土石方施工过程中，临时将可利用的土方堆存到

C1 地块，如不采取措施可能造成水土流失。根据业主单位跟我单位现场勘察测

量，本次方案需新增临时排水沟 891m，临时沉砂池 2 座，新增措施均未实施。

1.9水土保持监测方案

（1）监测内容

本工程监测内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况监测、水土流

失影响因素监测、水土流失状况监测、水土保持措施监测、防治成效及水土流失

危害监测等。

（2）监测时段

本项目水土保持监测时段从施工期（含施工准备期）开始，至设计水平年结

束。因此，确定本项目水土保持监测时段为 2019 年 6 月~2025 年 12 月，其中采

用工程调查方法监测时段为 2021 年 8 月~2022 年 4 月，2022 年 5 月至 2025 年

12 月为定位监测。

（3）监测方法

采用定位监测和工程调查监测等方法。

（4）监测点位

在项目主体工程区布设监测点用来监测因水蚀引起的水土流失情况，根据植

物生长情况共确定监测点位 9 处，其中 A3、B1、C1、C2、C3 地块分别布设 1

处，A3、C1 地块分别增设 2 处，已完工的 A1、A2、B2 地块采用调查方法进行

监测。

1.10水土保持投资及效益分析成果

1.10.1水土保持投资

本项目水保工程总投资为 4740.99 万元，主体已有投资 4674.64 万元，方案

新增投资 66.35 万元。其中，工程措施投资 653.84 万元，植物措施投资 3591.06
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万元，临时措施投资 435.22 万元（主体已有投资 429.74 万元，方案新增 5.48 万

元），独立费用 43.26 万元（其中，建设管理费 0.11 万元，科研勘测设计费 8.00

万元，水土保持监理费 8.00 万元，水土保持监测费 17.15 万元，水土保持设施

验收费 10.00 万元），基本预备费 2.92 万元，水土保持补偿费 14.6856 万元。

1.10.2效益分析

方案实施后，方案设计水平年水土流失治理度为 100%，土壤流失控制比为 1.25，

渣土防护率为 100%，林草植被恢复率为 100%，林草覆盖率为 24.45%，均达到目标

值，由于本项目无可剥离的表土，故表土保护率不作为考核项。本方案实施后可

治理水土流失面积 419568.78m2，林草植被建设面积 102601.60m2。方案实施后

使项目区生态环境和水土流失得到有效的治理。

1.11结论

本项目建设工程选址选线兼顾了水土保持要求，避开了国家水土保持观测及

试验站点和水土保持重点治理成果区等，工程选址不涉及自然保护区、世界文化

和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、重要湿地等。项目位于省级水土流失预

防区，施工过程中提高了施工工艺，加强了施工管理，减少了地表扰动面积，项

目选址及主体工程方案设计基本不存在水土保持制约性因素；方案实施后的各项

防治目标能够达到《生产建设项目水土流失防治标准》确定的防治目标，项目建

设造成的水土流失能够得到有效控制，使危害降低、使生态环境得到恢复和改善。

项目建设基本不存在水土保持制约因素，从水土保持角度看，项目建设可行。
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筑物基底面积 14536.80 m2，建筑密度 40.8%。该地块已完工交付使用。

A2 地块为城镇住宅用地，该地块新建 18~33F 住宅楼（部分楼座 1-2F 为底

商）10 栋、1~3F 独立商业楼 6 栋及配套裙房。地块总用地面积 69606.19m2；总

建筑面积 373410.8m2，其中地上建筑面积 285919.8 m2，地下建筑面积 87491m2；

容积率 4.1；建筑占地面积 20881.86 m2，建筑密度 30%；绿地面积 17401.55 m2，

绿地率 30%；停车位数 2859 辆，其中地上停车位数 286 辆，地下停车位数 2573

辆。该地块已完工交付使用。

A3 地块为城镇住宅用地，该地块新建 18~33F 住宅楼（部分楼座 1-2F 为底

商）5 栋、1~3F 独立商业楼 5 栋及配套裙房。地块总用地面积 41433.25m2；总

建筑面积 305198m2，其中地上建筑面积 209168 m2，地下建筑面积 96030m2；容

积率 5.0；建筑占地面积 26931.61 m2，建筑密度 65%；绿地面积 6214.99 m2，

绿地率 15%；地下停车位数 1926 辆。该地块还未开工。

B1 地块为城镇住宅用地，该地块新建 18~33F 住宅楼（部分楼座 1-2F 为底

商）8 栋、1~3F 独立商业楼 4 栋及配套裙房。地块总用地面积 50604.41m2；总

建筑面积 282811.6m2，其中地上建筑面积 211640.6m2，地下建筑面积 71171m2；

容积率 4.2；建筑占地面积 15181.32 m2，建筑密度 30%；绿地面积 17401.55 m2，

绿地率 30%；停车位数 2114 辆，其中地上停车位数 211 辆，地下停车位数 1903

辆。该地块正在进行地下室基础施工。

B2 地块为城镇住宅用地，该地块新建 18~33F 住宅楼（部分楼座 1-2F 为底

商）6 栋、1~3F 独立商业楼 7 栋、1 所 12 班幼儿园及配套裙房。地块总用地面

积 45095.76m2，其中幼儿园占地面积 3900m2；总建筑面积 219184.8m2，其中地

上建筑面积 168859.8m2，地下建筑面积 50325m2；容积率 4.1；建筑占地面积

13528.73 m2，建筑密度 30%；绿地面积 11273.94 m2，绿地率 25%；停车位数 1645

辆，其中地上停车位数 164 辆，地下停车位数 1481 辆。该地块已完工交付使用。
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C1 地块为城镇住宅用地，该地块新建 18~33F 住宅楼（部分楼座 1-2F 为底

商）13 栋、1~3F 独立商业楼 6 栋及配套裙房。地块总用地面积 78852.76m2；总

建筑面积437550.37m2，其中地上建筑面积327411.37m2，地下建筑面积110139m2；

容积率 4.15；建筑占地面积 23655.83 m2，建筑密度 30%；绿地面积 19713.19 m2，

绿地率 25%；停车位数 3272 辆，其中地上停车位数 327 辆，地下停车位数 2945

辆。该地块还未开工。

C2 地块为城镇住宅用地，该地块新建 18~33F 住宅楼（部分楼座 1-2F 为底

商）13 栋、1~3F 独立商业楼 4 栋、1 所 27 班幼儿园及配套裙房。地块总用地面

积 79660.47m2，其中幼儿园占地面积 8900m2；总建筑面积 349541.2m2，其中地

上建筑面积 269048.2m2，地下建筑面积 80493m2；容积率 3.8；建筑占地面积

23898.14 m2，建筑密度 30%；绿地面积 19915.12 m2，绿地率 25%；停车位数 2630

辆，其中地上停车位数 263 辆，地下停车位数 2367 辆。该地块正在进行主体工

程施工。

C3 地块为城镇住宅用地，该地块新建 18~33F 住宅楼（部分楼座 1-2F 为底

商）3 栋、3F 独立商业楼 1 栋、1 所 12 班幼儿园及配套裙房。地块总用地面积

18686.53m2，其中幼儿园占地面积 4000m2；总建筑面积 90892.1m2，其中地上建

筑面积 69009.68 m2，地下建筑面积 21882.42m2；容积率 5.06；建筑占地面积

5293.06 m2，建筑密度 30%；绿地面积 4410.89 m2，绿地率 25%；停车位数 650

辆，其中地上停车位数 65 辆，地下停车位数 585 辆。该地块正在进行主体工程

施工。

项目主要技术指标详见表 2-1。
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表 2-1 主要技术指标表

一、项目概况
1 项目名称 北寒村城改项目
2 建设单位 太原中海仲兴房地产开发有限公司
3 建设地点 太原市万柏林区
4 建设性质 新建建设类工程，属于补报水土保持方案。
5 建设规模 用地红线面积为 419568.78m2，总建筑面积为 2094234.23m2

6 建设投资 1149874 万元 其中土建投资 738173.40万元

7 建设工期
项目已于 2019 年 6 月开工，计划 2024 年 7 月完工，建设工期 62 个

月
二、主要经济技术指标

编号 项目 技术指标 单位 备注
1 总建设用地面积 419568.78 平米
1.1 科教用地面积 52429.41 平米
1.2 净用地面积 367139.37 平米
2 总建筑面积 2094234.23 平米
2.1 地上总建筑面积 1576702.81 平米
2.2 地下建筑面积 517531.42 平米
3 总绿化面积 102601.60 平米
4 绿地率 24.45 %
5 总建筑占地面积 143907.35 平米
6 建筑物密度 35.7 %
7 总停车位 15096 辆
7.1

其中
地下停车位 13780 辆

7.2 地上停车位 1316 辆
A1 地块用地指标（科教用地）

1 小学用地面积 35629.41 平米
2 总建筑面积 35645.36 平米
3 小学建筑面积 35645.36 平米
4 绿地面积 10760.08 平米
5 容积率 1.0
6 建筑密度 40.8 %
7 绿地率 30.2 %
8 总投资 14.03 亿元

A2 地块用地指标（城镇住宅用地）
1 地块总用地面积 69606.19 平米
1.1 总建筑面积 373410.8 平米

1.1.1
其中

地上建筑面积 285919.8 平米

其
中

住宅面积 266472.4 平米
底商 15987.4 平米
配套 3460.0 平米

1.1.2 地下建筑面积 87491 平米
2 绿地面积 17401.55 平米
3 总户数 2093 户
4 居住人数 6070 人 2.9 人/户
5 容积率 4.1
6 建筑密度 30.0 %
7 绿地率 25.0 %
8 商业兼容比 5.6 %
9 停车数 2859 辆
9.1 其中 地上停车数 286 辆
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9.2 地下停车数 2573 辆
10 总投资 1.72 亿元

A3 地块用地指标（城镇住宅用地）
1 地块总用地面积 41433.25 平米
2 总建筑面积 305198 平米

2.1
其中

地上建筑面积 209168 平米

其
中

商业 mall 100000.0 平米
老年人居住建筑 14700.8 平米
养老服务中心 3600.0 平米

住宅 84867.2 平米
老年人日间照顾中心 6000.0 平米

2.2 地下建筑面积 96030 平米
3 总户数 788 户
4 居住人数 2285 人
5 容积率 5.00
6 建筑密度 65.0 %
7 绿化率 15.0 %
8 绿化面积 6214.99 平米
9 停车数 1926 辆
9.1

其中
地上停车数 0 辆

9.2 地下停车数 1926 辆
10 总投资 19.13 亿元

B1 地块用地指标（城镇住宅用地）
1 地块总用地面积 50604.41 平米
2 总建筑面积 282811.6 平米

2.1
其中

地上建筑面积 211640.6 平米

其
中

住宅面积 199843.6 平米
底商 11397.0 平米
配套 400.0 平米

2.2 地下建筑面积 71171 平米
3 总户数 1864 户
4 居住人数 5406 人
5 容积率 4.2
6 建筑密度 30.0 %
7 绿地率 25.0 %
8 绿化面积 12651.10 平米
9 商业兼容比 5.39 %
10 停车数 2114 辆
10.1

其中
地上停车数 211 辆

10.2 地下停车数 1903 辆
11 总投资 18.03 亿元

B2 地块用地指标（城镇住宅用地）
1 地块总用地面积 45095.76 平米
2 幼儿园用地 3900 平米
3 净用地面积 41195.76 平米
4 总建筑面积 219184.8 平米

4.1
其中

地上建筑面积 168859.8 平米

其
中

住宅面积 162232.6 平米
底商 5287.2 平米
配套 1340.0 平米

4.2 地下建筑面积 50325 平米
5 总户数 1632 户
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6 居住人数 4733 人
7 容积率 4.1
8 建筑密度 30 %
9 绿地面积 11273.94 平米
10 绿地率 25 %
11 商业兼容比 3.2 %
12 停车数 1645 辆
12.1

其中
地上停车数 164 辆

12.2 地下停车数 1481 辆
13 总投资 13.6 亿元

C1 地块用地指标（城镇住宅用地）
1 地块总用地面积 78852.76 平米
2 总建筑面积 437550.37 平米

2.1
其中

地上建筑面积 327411.37 平米

其
中

住宅面积 316106.27 平米
底商 10905.1 平米
配套 400.0 平米

2.2 地下建筑面积 110139 平米
3 总户数 2823 户
4 居住人数 8187 人
5 容积率 4.15
6 建筑密度 30 %
7 绿地面积 19713.19 平米
8 绿地率 25 %
9 商业兼容比 3.33 %
10 停车数 3272 辆
10.1

其中
地上停车数 327 辆

10.2 地下停车数 2945 辆
11 总投资 27.54 亿元

C2 地块用地指标（城镇住宅用地）
1 地块总用地面积 79660.47 平米
2 幼儿园用地 8900 平米
3 地块净用地面积 70760.47 平米
4 总建筑面积 349541.2 平米

4.1
其中

地上建筑面积 269048.2 平米

其
中

住宅面积 248707.2 平米
底商 7451.0 平米
配套 12890.0 平米

4.2 地下建筑面积 80493 平米
5 总户数 2140 户
6 居住人数 6206 人
7 容积率 3.80
8 建筑密度 30 %
9 绿地面积 19915.12 平米
10 绿地率 25 %
11 商业兼容比 2.8 %
12 停车数 2630 辆
12.1

其中
地上停车数 263 辆

12.2 地下停车数 2367 辆
13 总投资 14.03 亿元

C3 地块用地指标（城镇住宅用地）
1 地块总用地面积 18686.53 平米
2 幼儿园用地 4000 平米
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3 地块净用地面积 13643.54 平米
4 总建筑面积 90892.1 平米

4.1
其中

地上建筑面积 69009.68 平米

其
中

住宅面积 64509.68 平米
幼儿园 4000.0 平米
配套 500.0 平米

4.2 地下建筑面积 21882.42 平米
5 总户数 592 户
6 居住人数 1717 人
7 容积率 5.06
8 建筑密度 30 %
9 绿地面积 4671.63 平米
10 绿地率 25 %
11 商业兼容比 0 %
12 停车数 650 辆
12.1

其中
地上停车数 65 辆

12.2 地下停车数 585 辆
13 总投资 5.71 亿元

三、项目组成

项目组成
占地面积(m2) 主要建设内容

合计
永久
占地

临时
占地

新建高层住宅楼 58 栋，
独立商业楼 33 栋，1 所
小学，3 所幼儿园及用
地范围内配套设施。

主体工程区 419568.78 419568.78 /
合计 419568.78 419568.78 /

四、项目土石方工程量（万 m3）（自然方）

项目组成 挖方 填方
借方 弃方

小计 去向

① 主体工程区 52.18 28.78 23.40
太原市康培环保
工程有限公司槐
树建筑垃圾工程

渣土场回填

合计 52.18 28.78 23.40

2.1.2项目组成

本项目由主体工程区组成，共分为 8 个地块，分别为 A1 地块、A2 地块、

A3 地块、B1 地块、B2 地块、C1 地块、C2 地块、C3 地块。

2.1.2.1 主体工程区

主体工程区占地面积为 419568.78m2，均为永久占地，占地类型包括科教用

地、城镇住宅用地及商服用地。其中已完工交付的地块有 A1 地块、A2 地块、

B2 地块、正在施工的地块有 B1

地、

ᐛ ぁ

、

地

ᐛ ぁȽශ31
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计。各地块开口处标高与市政路衔接。台地式的竖向设计形式在保证小区与周边

道路有合理的衔接的同时，也为小区营造了更富于层次的空间序列。

3、交通系统

每个地块内设置消防环路，满足消防的需求。车道亦能满足住户日常搬迁、

医疗救护时的车行条件。地块内的停车方式为地上结合地下停车方式。车道出入

口净宽为 7 米双向车道。考虑停车的便捷性，分别设置于地下车库的尽端，可于

地下车库直接入户，人车分流，提升多层区域整体品质感和生活环ິ
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合，兼顾多样性和季节性，进行多层次、多品种搭配，分别组合成特色各异的群

落。力求“因地制宜”，选择适生树种，做到宜树则树，宜花则花，宜草则草，充

分反映出地方特色。

绿地以乔木、花灌木为主，同时搭配时令花卉和彩叶树种，形成色彩丰富、

季相分明的植物景观。选用的植物：国槐、白腊、紫叶李、元宝枫、龙爪槐、碧

桃、紫薇、紫荆、红瑞木等。

5、排水系统

本项目室内排水采用污废合流制，室外排水采用雨污分流制。

公共卫生采用专用通气管道排水系统。+0.000 以上污废水直接排至室外排水

系统；地下室排水采用潜污泵提升排至室外排水系统。污水经化粪池预处理后排

至 市 政 污 水 管 网 。 室 外 埋 地 污 水 管 材 采 用 HDPE 双 壁 波 纹 管 ， 管 径 为

DN300~DN400，采用承插连接，橡胶圈密封；高层住宅室内排水管、通气管立

管和干管采用柔性抗震排水铸铁管及管件，平口对接，橡胶圈密封不锈钢卡箍连

接，支管采用 PVC-U 排水管，多层建筑室内排水管采用 PVC-U 排水管，粘接连

接。

雨水排入基地周边市政道路雨水管道。室外排水主要为大气降水，无污染物

质，雨水采用有组织重力流排水，屋面雨水由雨水斗接入雨水立管排至室外雨水

管，地面雨水通过雨水口接入室外雨水管网，雨水最终进入市政雨水管网。室外

埋地雨水管材采用 HDPE 双壁波纹管，管径为 DN300~DN400，采用承插连接，

橡胶圈密封；高层住宅室内采用热镀锌钢管，卡箍连接，多层建筑外挂雨水落水

管采用 PVC 塑料排水管。项目共布设室外雨水管 3800m，其中 A1 地块 323m，

A2 地块 630m，A3 地块 375m，B1 地块 458m，B2 地块 408m，C1 地块 714m，

C2 地块 721m，C3 地块 169m。截止目前已实施的 A1、A2、B2 地块内的雨水管

网 1362m，其余地块 2438m 均未实施。

根据海绵城市相关要求，本项目在有条件的地块内布设了雨水收集池，分别
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布设在 A3、B1、C1、C2、C3 地块内，设计修建有效容积分别为 600m3、300m3、

400m3、400m3、150m3雨水收集池 5 座，其中 C2、C3 地块雨水收集池已实施，

A3、B1、C1 地块未实施。

2.1.3项目配套工程

一、给水系统

1、水源

本项目生活水源为市政自来水，各地块就近接自现状西铭路、西外环路、西

机路以及玉门南路、红沟路规划市政自来水管道。

2、给水方式

给水系统分生活给水系统与消防给水系统。设置独立的室外消防环状给水管

网；给水采用城市管网直接供给和二次加压供水，供水设备为无负压叠压供水。

市政水压为 0.25MPa，高峰期压力为 0.23MPa。地下室为市政直供区，仅用于地

下一层车库冲洗、室外绿化浇洒、水池、水箱补水；1F~3F 为低区，主要服务范

围为地块内所有的单体楼层；加压高区采用恒压变频供水机组加压供水，生活水

箱及变频供水设备设置在地下一层生活泵房内。

3、给水管材

本项目室外生活给水管管材采用钢丝网骨架塑料复合给水管，电热熔连接，

要求内环向应力不低于 8.0MPa；要求给水管道承压能力不小于 1.6MPa。楼内生

活冷水管采用衬塑钢管 ,专用管件连接，管材、管件的工作压力为 1.6MPa。给

水支管采用 PP-R 管，热熔连接。

二、消防系统

本项目室外消防用水水源为消防水池储水，室外消防给水水压由水泵房内室

外消火栓泵和稳压装置保证，并沿地下车库布置成环状管网，沿环网按规范要求

布置室外消火栓。室外消防供水水压在平时栓口处静压不应小于 0.14MPa, 火灾
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四、供暖系统

本项目小区住宅、商业网点均采用市政热源供暖。地块内设置换热站，市政

热源经换热后二次网供回水温度为 45℃ /35℃。采暖的二次管道采用地库内或覆

土直埋经各单体地下室送到各楼座采暖管井内。采暖的室外管线、换热机房和小

区内二次环管均由热力公司设计。

五、供气系统

本项目燃气来源为市政天然气，项目区已具备成熟的城市燃气系统管网，由

市政管网接入引至地下燃气调压站调压后供各设备及用户使用。项目燃气管道采

用低压管网系统，管径采用 DN200 钢管，设计压力 0.2NPa。中压管道由市政管

网接入调压站后，经调压站送至本项目区各用户，管网呈枝状布置，沿道路埋地

敷设。

六、通信系统

项目区内通信系统包括电话网、有线电视网、宽带接入网。

2.2施工组织

2.2.1施工组织与布置

1、施工组织与管理

本项目由太原中海仲兴房地产开发有限公司负责组织管理，工程设计、工程

施工、工程监理均采取招投标形式确定。

2、建筑用砂石料

建筑用砂石料均采用外购，防治责任由供方负责，并在合同中注明。

3、施工用水用电及通讯

本项目由太原中海仲兴房地产开发有限公司负责组织管理；施工生产、生活

用水就近接自现状西铭路、西外环路、西机路以及玉门南路、红沟路规划自来水

管道引入；施工用电直接从就近市政路独立的 35kV 以上电源引入各地块，并配
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套相应的 10kV 开闭站，两路电源互为备用。同时，施工单位应自备发电设施；

施工通讯采用无线通讯。

4、施工生产管理区

根据现场调查，工程施工综合考虑工程时序、规模和施工方案，在满足施工

要求的前提下合理安排施工临时场地，施工生产生活区设置位于项目区各地块

内，用于施工期间的施工生活用地，以满足工程的施工和管理所需。施工生产管

理区占地面积在主体工程区内包括，所以不重复统计。

5、施工便道

项目区所在区域交通发达，项目周边有西铭路、西外环路、西机路以及玉门

南路等现状道路，同时各地块之间还设计有规划路，交通十分便利，施工材料可

顺利运达施工现场，故本项目不设置施工便道。

2.2.2施工方法与工艺

1、建筑基础

本项目建筑基础均采用钻孔灌注桩，桩径 700mm，有效桩长 27.00m~36.00m。

钻孔灌注桩施工流程为平整清理→泥浆制备→埋设护筒绘→铺设工作平台→安

装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝

土→拔出护筒→检查质量。钻孔灌注桩采用钻机钻进成孔，成孔过程中为防止孔

壁坍塌，在孔内注入配制泥浆保护孔壁，钻孔排出的泥浆通过管道流入泥浆池内

进行循环利用。

2、基坑围护

本工程地下室基坑支护采用 1：0.5 放坡+土钉墙支护和一级放坡+挂网喷砼

支护。

3、地下室开挖

地下室开挖施工工艺为测量放线→建筑基础及基坑围护桩基施工→开挖土
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体至围梁面标高→设置围梁、支撑及出土平台→分层开挖土体至地下室底板标高

→人工边修土边设板低垫层→挖地槽至承台及地梁底标高，并设好垫层及砖模→

做好二次围护措施，挖坑中坑土体至设计标高，并设好垫层→做基础承台、地梁

及底板→地下主体结构向上施工至地下室顶板→分层回填夯实→向上作业。

4、给排水管线施工

（1）沟槽开挖

沟槽开挖采用人工配合机械进行开挖，开挖断面采用梯形断面，开挖坡度为

1:0.3，机械开挖时按基底设计高度预留 20cm 厚的土层，用人工修正至设计标高，

以保证槽底原状土不受扰动。开挖时如遇有管线，必须采用人工开挖，以免损坏

地下管线。

（2）管道安装

现场管材由人工搬运，搬运时轻抬轻放。下管用人工或起重机吊装进行。人

工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，对放坡开挖的沟槽也可

用非金属绳系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶

边滚入槽内；起重机下管吊装时，用非金属绳索扣系住，不串心吊装。管材将插

口顺水流方向、承口逆水流方向安装、安装由下游往上游进行。为防接口合拢时

已排设管道轴线位移动，采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂，封口

后压在已排设管道的顶部，其数量视管径大小而异。管道连接后，复核管道的高

程和轴线位臵使其符合要求。

（3）沟槽回填

沟槽回填土时，砖、石、木块等杂物应清除干净，沟槽内不得有积水。沟槽

回填土时，砖、石、木块等杂物应清除干净，沟槽内不得有积水。沟槽回填应分

层回填、压实。管顶以上 0.5m 范围，须用人工回填、夯实。

5、雨季施工
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建（构）筑物基础开挖过程中产生大量土方，土方在临时堆放过程中极易产

生水土流失，应尽量避免雨季施工，减少水土流失量。施工期间不可避免地产生

扬尘，应加强临时苫盖措施并及时洒水。建筑材料、土石方转运过程中，车辆进

出入场区时应对车辆进行冲洗并做好遮盖拦挡等防护，防止产生抛洒。

2.3工程占地

根据主体资料及现场复核，本项目总用地面积为 419568.78m2，均为永久占

地，占地类型包括城镇住宅用地、商服用地及科教用地。本项目占地情况详见表

2-3。

表 2-3 项目占地一览表（单位：m2）

项目组成
占地

面积

占地性质 占地类型

永久占地 临时占地 城镇住宅用地 商服用地 科教用地

主体工程区 419568.78 419568.78 / 314555.5 52583.87 52429.41

合计 419568.78 419568.78 / 314555.5 52583.87 52429.41

比例（%） 100 100 / 74.97 12.53 12.50

2.4土石方平衡

根据本项目主体设计、土方工程量计量单、施工资料及我单位现场勘查，本

项目建设期土石方工程量如下：项目建设施工期挖填方总量为 76.81 万 m3，其中

挖方 52.18 万 m3，填方 24.63 万 m3，弃方 27.55 万 m3。弃方全部运至太原市康

培环保工程有限公司槐树建筑垃圾工程渣土场回填。

截止编制本方案时，本项目已完成的土方量为挖方 39.47 万 m3，填方 14.17

万 m3，弃方 25.3 万 m3。项目不能利用的多余土方全部拉运至太原市康培环保工

程有限公司槐树建筑垃圾工程渣土场。可利用土方临时堆在 C1 地块内，根据地

块施工进度进行场内倒运。

土石方平衡总表详见表 2-3，土石方流向详见图 2-3。
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表 2-4 土石方平衡表（单位：万 m3 自然方）

项目（主体工程区） 合计 挖方 填方
调入 调出 外借方 弃方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

A1 地块 4.46 3.01 1.45 1.56

太原市康培环

保工程有限公

司槐树建筑垃

圾工程渣土场

回填

A2 地块 16.24 12.06 4.18 7.88
A3 地块 7.38 4.69 2.69 2.00
B1 地块 9.20 6.16 3.04 3.12
B2 地块 9.80 7.09 2.71 4.38
C1 地块 12.75 8.02 4.73 3.29
C2 地块 12.51 7.73 4.78 2.95
C3 地块 4.48 3.42 1.06 2.36

合计 76.81 52.18 24.63 27.55
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图 2-3 土石方流向框图 单位：万 m3
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2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目占地 419568.78m2，建设单位通过国有土地出让获得该地块的土地使

用权，不存在拆迁与移民安置问题。

2.6施工进度

1、项目施工进度情况

项目于 2019 年 6 月开工建设，计划于 2024 年 7 月完工，施工总工期 62 个

月。

表 2-6 主体工程施工进度表（单位：季度）

主体工程区
施工进度

开工时间（年.月） 完工时间（年.月）

A1 2020.11 2021.10

A2 2019.9 2022.1

A3 2022.6 2024.7

B1 2021.5 2024.1

B2 2019.6 2021.8

C1 2022.6 2024.7

C2 2019.11 2022.11

C3 2020.10 2023.4

表 2-6 主体工程施工进度横道表（单位：季度）

年/季度

主体

工程区

施工进度（2019 年 6 月~2021 年 6 月）

2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A1

A2

A3

B1

B2

C1
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年/季度

主体

工程区

施工进度（2019 年 6 月~2021 年 6 月）

2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C2

C3

2、项目施工进展情况

本项目为补报方案，项目已于 2019 年 6 月开工，截至目前，项目区已完成

的工程为 A1，A2，B2 地块已全部完工并交付使用；C2,C3 地块主体工程已完工，

正在进行内部装修工程；B1 地块基坑开挖工程已完工，正在进行主体工程施工；

A3，C1 地块还未开工。本项目总占地面积为 419568.78m2，已扰动地表面积为

419568.78m2。项目已完成的土方量为挖方 39.47 万 m3，填方 14.17 万 m3，弃方

25.3 万 m3。弃方全部运至太原市康培环保工程有限公司槐树建筑垃圾工程渣土

处置场回填。

2.7自然概况

2.7.1地形地貌

项目区地貌类型属于太原盆地北部汾河东岸一级阶地，场地内地势起伏较

大，原地貌标高为 888.71~857.83m，最大高差 30.88m。

2.7.2地质

1、地层

根据《北寒村城改岩土工程勘察报告（详勘）》（太原市建筑设计研究院），

勘探深度范围内场地地基土岩性构成及分布自上而下分述如下：

第①1层：杂填土（Q42ml），第①2 层：素填土（Q42ml）；第②层：湿陷性粉土

（Q41al+pl）；第③层：粉土（Q41al+pl）；第④层：角砾（Q41al+pl）；第⑤层：粉土（Q41al+pl）；

第⑥层：角砾（Q3al+pl）；第⑦层：粉土（Q3al+pl）；第⑧层：角砾（Q3al+pl）；第⑨

层：粉质粘土（Q3al+pl）；第⑩层：卵石（Q3al+pl）；第⑾层：粉质粘土（Q3al+pl）；
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第⑿层：卵石（Q3al+pl）；第⒀层：粉质粘土（Q2al+pl）；第⒁层：卵石（Q2al+pl）。

本项目场地内稳定地下水埋深 23.4~30.2m，属孔隙潜水，水位随季节性变化，

变化幅度在±1m 左右，地下水化学类型为 HCO3·SO4-Mg·Ca，主要受大气降水及

侧向径流补给。

2、场地地震效应

据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016 年版) )附录 A，拟建场地

抗震设防烈度为 8 度。设计基本地震加速度值 a=0.20g，设计地震分组属第二组。

2.7.3气象

项目区属暖温带半干旱大陆性季风气候，年内四季分明，春季多风干旱，夏

季炎热多雨，秋季凉爽短暂，冬季寒冷干燥。多年平均气温 9.6℃，全区平川多

年平均降水量 459.5mm，年平均风速 2.1m/s，主导风向为西北，最大冻土深度

0.74m。项目区气象特征详见表 2-8。

表 2-8 项目区气象特征表

项目 特征值 项目 特征值

多年平均气温(℃) 9.6 最冷月平均气温(℃) -6.3
最热月平均气温(℃) 23.2 历年极端最低气温(℃) -20.0

历年极端最高气温(℃) 40.0 ≥10℃积温(℃) 2900
年降水量(mm) 459.5 年蒸发量(mm) 1025

设计

频率

降水

20 年一遇 60 分钟暴雨量(mm) 51.29 多年平均相对湿度（%） 65
20 年一遇 24h 暴雨量(mm) 127.11 无霜期(d) 202

10 年一遇 60 分钟暴雨量(mm) 38.20 最大冻土深度(m) 0.74
10 年一遇 24h 暴雨量(mm) 94.58 年平均风速(m/s) 2.1
5 年一遇 60 分钟暴雨量(mm) 24.65 最大积雪深度（cm） 15
5 年一遇 24h 暴雨量(mm) 61.24 年最大风速(m/s) 7.2

主导风向 西北 大风日数(≥8 级) 8

2.7.4水文

项目区属黄河流域汾河水系，本项目距汾河直线距离约 6km，汾河是黄河的

一级支流，发源于宁武县管涔山，经静乐县、（太原市）娄烦县、古交市、万柏

林区、阳曲县、尖草坪区、杏花岭区、迎泽区、晋源区、小店区、清徐县、（吕

梁市）文水、孝义、（晋中市）祁县、平遥、介休、灵石、（临汾市）霍州、洪洞、
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3 项目水土保持评价

3.1主体工程选址（线）水土保持评价

对照《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日起施行）、《生产建设

项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)和相关政策的要求进行逐条分析评价，

相符性分析见下表。

表 3-1 主体工程方案与水土保持法要求对照表
序号 《中华人民共和国水土保持法》规定 分析 评价

1
第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易
发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失

的活动。

项目区无县级以上人民政府划
定公告的崩塌、滑坡危险区和泥

石流易发区。
符合

2
第十八条水土流失严重、生态脆弱的地区，应当
限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活
动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。

本项目所在区内水土流失强度
为微度，通过提高防治目标，严
格控制占地面积，可以有效控制

可能造成的水土流失。

符合

3

第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让
水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，
应ᖀ重的应无ᰟ点址以控

Nº �r
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序号
《生产建设项目水土保持技术标准》

(GB50433-2018)规定
分析 评价

4
城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重

景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设

施

本项目位于太原市万柏林区，本

方案林草覆盖率目标值提高 2 个

百分点，设计时根据相关标准考

虑了雨水收集池、透水铺装、下

沉式绿地等雨水利用设施

符合

5
对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区

的生产建设项目，建设方案应符合 下列规定：

5.1 宜布设雨洪集蓄、沉沙设施 本项目设计了雨水收集池 符合

5.2
提高植物措施标准，林草覆盖率应提高 1 个~2

个百分点

本项目林草覆盖率提升了 2 个百

分点
符合

由以上分析可知，本项目处于山西省省级水土流失重点预防保护区，根据《生

产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433-2018）的规定，结合上述限制性因

素，本方案执行西北黄土高原区一级标准，在此基础上优化设计及施工方案，减

少工程占地和土石方量；提高植物措施标准，渣土防护率和林草覆盖率提高 2

个百分点。同时，本方案建议主体工程进一步优化施工方案和工艺、防护措施设

计标准，加大保护和恢复比例；建设过程中加强施工组织，严格限制施工作业区

范围，并设置相关标志，尽量减少施工扰动地表面积，减轻施工扰动强度，减少

工程占地和土石方量，有效控制可能造成的水土流失。

综上所述，采取相关措施后的项目选址(线)基本符合《中华人民共和国水土

保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)相关政策的要求，

基本不存在水土保持限制性制约因素，项目建设可行。

3.2建设方案与布局水土保持评价

3.2.1建设方案评价

项目区位于山西省省级水土流失重点预防保护区，根据《生产建设项目水土

流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，本项目执行西北黄土高原区一级标

准，优化方案，减少工程占地和土石方量；渣土防护率和植物措施标准提高一级，

提高 2 个百分点。
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主体设计在满足规划要求的前提下，综合分析地块及周边因素后，合理确定

场地内建构筑物、景观绿化、交通系统、出入口等项目布局，有效利用项目场地，

提高了场地综合利用率。项目区内场地基本平坦，主体设计结合原场地标高，兼

顾项目周边道路标高，合理确定设计标高，尽量减少施工土石方量和有效排出场

地内地表雨水，符合水土保持要求。

经分析，项目建设方案与布局充分考虑了水土保持因素，符合水土保持要求，

在项目建设过程中无限制性因素，工程建设方案和布局合理。

3.2.2工程占地评价

1、占地面积的分析评价

本项目由主体工程区组成。主体设计计列了主体工程区占地 419568.78m2。

本项目总占地面积 419568.78m2，均为永久占地。主体设计充分考虑了工程

占地，经过以上对占地面积的分析，占地面积满足本工程建设需要，对水土保持

未形成制约，基本符合水土保持要求。

2、占地类型的分析评价

本项目位于城市建成区，根据城市发展总体规划，本项目占地类型不存在水

土保持制约性因素，占地类型合理。

3、占地性质的分析评价

本工程总占地面积 419568.78m2，均为永久占地，工程永久占地中除路面硬

化地表、永久性建筑外，其余均进行美化绿化，对生态环境的影响较小。项目区

通过硬化和绿化等建成后，与原始地貌相比具有更好的水保功能，经过分析评价，

本工程占地性质合理。

因此，主体工程在占地面积、占地类型和占地性质等方面对水土保持未形成

制约，基本符合水土保持要求。
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3.2.3土石方平衡评价

1、项目土石方工程量的分析

主体设计考虑了基础开挖土方、场地平整、建筑基础开挖与回填、管沟开挖

与回填土石方量、绿化覆土。土石方调配基本合理。本项目项目建设施工期挖填

方总量为 76.81 万 m3，其中挖方 52.18 万 m3，填方 24.63 万 m3，弃方 27.55 万

m3。弃方全部运至太原市康培环保工程有限公司槐树建筑垃圾工程渣土场回填。

充分考虑了土石方的随挖随运，随挖随填。经分析，本项目工程土石方挖方、填

方量合理，符合水土保持对工程项目的要求。

2、土石方调配分析评价

各施工点充分考虑了随挖随运，随挖随填，多余土方运至政府指定渣土回填

场地，符合水土保持对工程项目的要求。

3、表土剥离及利用的分析评价

本项目原用地性质为宅基地及住宅用地，建设单位取得土地使用权时，项目

区为空闲地，地表物质为砖块、碎石、混凝土块等建筑垃圾及生活垃圾，无可剥

离表土。

4、弃渣外运的分析评价

本项目建设期挖方大于填方的多余土方运至太原市康培环保工程有限公司

槐树建筑垃圾工程渣土场回填，最大限度减少水土流失，符合水土保持对工程项

目的要求。

3.2.4取土（石、砂）场设置评价

项目建筑材料及景观回填土均采取从当地合法料场购买的方法解决，并在采

购建筑材料合同中明确石料开采及运输过程产生的水土流失由供货方负责。本项

目不单独设置取土（石）料场，最大限度减少了水土流失，符合水土保持对工程

项目的要求。
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3.2.5弃土（石、渣）场设置评价

本项目建设产生多余不能利用的多余土方全部运至太原市康培环保工程有

限公司槐树建筑垃圾工程渣土场回填，通过增加临时堆土相关措施，最大限度减

少了水土流失，符合水土保持对工程项目的要求。

3.2.6施工方法与工艺评价

主体工程土建施工采用机械施工和人工施工相结合的方法，土石方开挖以挖

掘机为主，人工为辅，运输为自卸汽车，堆土、平整场地以推土机为主。各种施

工机械的使用能缩短施工周期，减少裸露时间，人工施工能减少扰动范围和强度，

防止和减少施工过程中产生的水土流失，符合水土保持要求。

主体工程施工前期在场地周边布设彩钢板拦挡，土方施工过程中随挖随运、

随运随填，缩短土方裸露时间，不能及时回填的土方采取密目网苫盖和临时洒水，

外运土方车辆采取洗车池清洗等一系列措施，能够有效防止水土流失，符合水土

保持要求。

主体设计对施工开挖、填筑、堆置等裸露面采取了彩钢板拦挡、密目网苫盖、

临时洒水ȵ褀、

��
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道采用 HDPE 双壁波纹管(环刚度≥8KN/M2)，接口采用承插橡胶圈接口，共布设

室外雨水管 3800m，其中 A1 地块 323m，A2 地块 630m，A3 地块 375m，B1 地

块 458m，B2 地块 408m，C1 地块 714m，C2 地块 721m，C3 地块 169m。

截止目前已实施的 A1、A2、B2 地块内的雨水管网 1362m，其余地块 2438m

均未实施。

（2）透水铺装（主体已有）

根据生产建设类项目水土保持技术标准，场地和硬化路面虽然具有水土保持

功能，但不界定为水土保持措施，采用透水形式的场地硬化措施可界定为水保措

施。本项目在广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路上铺设透水砖。

本区铺设透水砖面积 39370m2，其中 A1 地块 3343.27m2，A2 地块 6531.46m2，

A3 地块 3887.87m2，B1 地块 4748.44m2，B2 地块 4231.54m2，C1 地块 7399.10m2，

C2 地块 7474.90m2，C3 地块 1753.44m2。

截止目前已实施的 A1、A2、B2 地块内的透水铺装 14106m2，其余地块

25264m2 未实施。

（3）雨水收集池（主体已有）

在主体工程区 A3、B1、C1、C2、C3 地块地下分别设置雨水调蓄池，设计

修建有效容积分别为 600m3、300m3、400m3、400m3、150m3雨水收集池 5 座。

截止目前已实施的 C2、C3 地块雨水收集池，A3、B1、C1 内还未实施。

2、植物措施（主体已有）

场地内绿化区域实施景观绿化，其中包括普通绿地、下沉式绿地，采用乔灌

草的结合的方式进行绿化。景观绿化总面积 102601.60m2，其中包括普通绿化

81621.60m2，下沉式绿地 20980m2。

（1）普通绿化

本区景观绿化以小区中心景观为核心，通过基地内部形成主要景观轴，营造
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表 3-4 主体设计纳入水土保持措施工程量及投资表

序号 措施类型 单位 工程量 布设位置 备注
已实施

工程量

未实施

工程量

一 工程措施

1 主体工程区

1.1 雨水管网 m 3800 场内道路广场 实施部分 1362 2438

1.2 透水铺装 m2 39370 场内绿地区域 实施部分 14106 25264

1.3 雨水收集池 座 5 场地地下室 实施部分 2 3

二 植物措施

1 主体工程区

1.1 景观绿化 m2 102601.6 场内绿地区域 实施部分 39435.57 63166.03

三 临时措施

1 主体工程区

1.1 彩钢板拦挡 m2 28956 地块周边 全部实施 28956 /

1.2 密目网苫盖 m2 671300 裸露、堆土区域 实施部分

合计

3.3.2水土保持措施实施情况

根据对主体工程区进行实地调查，结合项目施工资料，项目区内已实施的水

保措施有：

1、主体工程区

工程措施：A1、A2、B2 地块内的雨水管网 1362m 及透水铺装 14106m2。

植物措施：A1、A2、B2 地块内的景观绿化面积 39435.57 m2，其中包含普

通绿化 31371m2、下沉式绿地 8064.57m2。

临时措施：彩钢板拦挡 28956m2，已全部实施；密目网苫盖 503000m2，完

成比例约 75%。
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4 水土流失分析与预测

4.1水土流失现状

项目区位于山西省太原市万柏林区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》

（SL190-2007），项目区属土壤侵蚀类型区中的西北黄土高原区，容许土壤流失
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4.3土壤流失量调查与预测

4.3.1调查与预测单元

根据工程的总体布局及项目特点，结合现场踏勘与实地调绘，该工程水土流

失调查与预测范围依据水土流失防治分区划分为 1 个预测单元，即主体工程区，

预测单元具体划分见下表。

表 4-1 水土流失调查与预测单元划分表

预测单元 地块面积
施工期 自然恢复期

调查面积(m2) 预测面积(m2) 预测面积(m2)

主体

工程

区

A1 35629.41 35629.41 0 10760.08
A2 69606.19 69606.19 0 17401.55
A3 41433.25 0 41433.25 6214.99
B1 50604.41 50604.41 50604.41 12651.10
B2 45095.76 45095.76 0 11273.94
C1 78852.76 0 78852.76 19713.19
C2 79660.47 79660.47 79660.47 19915.12
C3 18686.53 18686.53 18686.53 4671.63

合计 419568.78 299282.77 269237.42 102601.60

4.3.2调查与预测时段

1、调查时段

（1）施工期：根据工程建设进度安排，本项目于 2019 年 6 月开工建设，因

此，调查时段为 2019 年 6 月至 2022 年 4 月。

表 4-2 水土流失调查时段一览表

调查时段表

调查单元 施工进度（调查时段） 调查时段（a）

主体

工程

区

A1 2020.11~2021.1 1.3
A2 2019.9~2022.1 2.4
A3 / 0
B1 2021.5~2022.4 1
B2 2019.6~2021.8 2.3
C1 / 0
C2 2019.11~2022.4 2.5
C3 2020.1~2022.4 2.3
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2、预测时段

本项目预测时段划分为施工期和自然恢复期。

（1）施工期：根据工程建设进度安排，本项目计划于 2024 年 12 月完工，

预测时段为 2022 年 5 月至 2024 年 12 月。

（2）自然恢复期：根据项目区的自然气候特征，确定自然恢复期确定为 3

年。自然恢复期土壤侵蚀模数逐年递减，在第三年接近或等于原地貌土壤侵蚀模

数。

结合各预测单元的建设进度，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB

50433-2018）要求，“施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，

但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨

（风）季长度的比例计算”，雨季为 6 月~9 月，确定各预测单元的预测时长。具

体划分详见表 4-3。

表 4-3 水土流失预测时段一览表

预测单元 施工进度

预测时间（a）

施工期 自然恢复期

主体

工程

区

A1 / 0 3
A2 / 0 3
A3 2022.4~202. 202

；



4 水土流失分析与预测

山西宽宏工程技术咨询有限公司 第49页

根据项目区降雨特征、地形、地貌、地面物质组成、植被生长状况，确定出

各区域建设期扰动后土壤侵蚀模数，建设期土壤侵蚀模数取值详见表 4-3。

表 4-4 调查单元土壤侵蚀模数取值表

预测单元
原地貌侵蚀模数

t/(km2•a)
施工期侵蚀模数

t/(km2•a)
自然恢复期侵蚀模数 t/(km2•a)
第 1 年 第 2 年 第 3 年

主体工程区 800 4500 3150 1560 800
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 
 


2

1 1j

n

i
jijiji TMFW （4-2）

式中：W_____土壤流失量，t；

W _____新增土壤流失量，t；

jiF _____第 j 预测时段、第 i 预测单元的面积，km2；

jiM _____第 j 预测时段、第 i 预测单元的土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

jiT _____第 j 预测时段、第 i 预测单元的预测时段长，a；

i_____预测单元，i=1，2，3，…，n-1，n；

j_____预测时段，j=1，2，指施工期和自然恢复期。

4.3.5水土流失量调查和预测结果

经计算，项目建设可能产生的水土流失总量为 5879.42t（（其中施工期

5314.09t、自然恢复期 565.33t），新增水土流失量 4688.45t（其中施工期 4369.36t、

自然恢复期 319.09t））。

表 4-5 施工期水土流失量调查表

调查单元
调查面积

(m2)

调查

时间

（a）

原地貌侵

蚀模数

t/(km2•a)

施工期侵

蚀模数

t/(km2•a)

背景流

失量(t)
调查流

失量(t)
新增流

失量(t)

主体

工程

区

A1 35629.41 1.3 800 4500 37.05 208.43 171.38
A2 69606.19 2.4 800 4500 133.64 751.75 618.10
A3 0 0 800 4500 0.00 0.00 0.00
B1 50604.41 1 800 4500 40.48 227.72 187.24
B2 45095.76 2.3 800 4500 82.98 466.74 383.76
C1 0 0 800 4500 0.00 0.00 0.00
C2 79660.47 2.5 800 4500 159.32 896.18 736.86
C3 18686.53 2.3 800 4500 34.38 193.41 159.02

合计 299282.77 487.86 2744.23 2256.36
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合计 456.86 246.24 703.10 2569.86 565.33 3135.19 2113.00 319.09 2432.09
比例(%) 64.98 35.02 100.00 81.97 18.03 100.00 86.88 13.12 100.00

表 4-9 水土流失调查与预测汇总表

预测

单元

原地貌侵蚀量(t) 预测流失量(t) 新增流失量(t)
施工

期

恢复

期
小计 施工期

恢复

期
小计 施工期

恢复

期
小计

主

体

工

程

区

A1 37.05 25.82 62.87 208.43 59.29 267.72 171.38 33.47 204.85

A2 133.64 41.76 175.40 751.75 95.88 847.63 618.10 54.12 672.22

A3 99.44 14.92 114.36 559.35 34.24 593.59 459.91 19.32 479.23

B1 125.50 30.36 155.86 705.93 69.71 775.64 580.43 39.35 619.78

B2 82.98 27.06 110.04 466.74 62.12 528.86 383.76 35.06 418.82

C1 189.25 47.31 236.56 1064.51 108.62 1173.13 875.27 61.31 936.58

C2 223.05 47.80 270.85 1254.65 109.73 1364.38 1031.60 61.93 1093.53

C3 53.82 11.21 65.03 302.72 25.74 328.46 248.90 14.53 263.43

合计 944.73 246.24 1190.97 5314.09 565.33 5879.42 4369.36 319.09 4688.45

比例(%) 79.32 20.68 100.00 90.38 9.62 100.00 93.19 6.81 100.00

4.4水土流失危害分析

本项目属于补报项目，施工期间主体设计并实施了雨水管网、透水铺装、雨

水收集池、景观绿化、洗车池、彩钢板拦挡、临时洒水和密目网苫盖等措施，施

工场地内未发现水土流失等危害现象。

根据水土流失量预测结果，结合项目区地形、地貌Ѐ ᴀ2量预测结果
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3、对局部生态环境的影响

项目开发对地表植被造成破坏，水土流失又会使植被失去赖以生存的物质基

础，对当地生态环境造成局部破坏和影响，尤其在施工期，若不重视治理，会使

水土流失加剧，并由此带来一系列的环境影响。

4、对项目正常生产安全运营的影响

开挖填筑、临时堆土等若不采取必要的防护措施，在暴雨作用下，会形成坡

面细沟和冲沟侵蚀，从而影响场地的正常运行。

5、对城市管网的影响

项目建设的开挖填筑、临时堆土等若不采取必要的防护措施，在暴雨作用下，

会对城市雨水管网造成淤积的影响。

4.5指导性意见

1、防治重点时段

从不同预测时段新增水土流失量可看出，施工期和自然恢复期新增水土流失

量分别占新增水土流失总量的 89.92%和 10.08%，施工期造成的新增水土流失量

较大，土壤侵蚀量剧增，造成的水土流失最大。因此，确定施工期为水土流失产

生的重点时段，也是重点防治和监测时段。

2、防治重点区域

本项目确定主体工程区为水土流失产生的重点区域，也是重点防治和监测区

域。

3、指导性意见

（1）应采取的防治工程类型

应采取工程措施、植物措施和临时防护措施相结合的措施，对主体工程区挖

填方量较大的区域，以临时性苫盖、排水等措施为主进行防治。

（2）防治工程的实施进度指导性意见
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5 水土保持措施

5.1防治区划分

根据防治责任范围明确、治理措施布局合理、方案实施后经济有效的原则，

依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响

等因素，将本项目划分为 1 个水土流失防治分区，即主体工程防治区，本项目水

土流失防治责任范围为 419568.78m2。水土流失防治分区详见表 5-1。

表 5-1 水土流失防治分区表

序号 防治分区 项目建设区(m2) 防治责任范围(m2) 备注

1 主体工程防治区 419568.78 419568.78

合计 419568.78 419568.78

5.2措施总体布局

在主体工程水土保持分析评价的基础上，通过现场调查，结合工程实际，针

对项目建设施工活动引发水土流失的特点和危害程度，将水土保持工程措施和植

物措施、永久措施和临时措施有机结合在一起，合理确定水土保持措施总体布局。

对主体设计中具有水土保持功能的工程，纳入到方案的水土保持措施体系当中，

使之与方案新增措施一起，形成完整、严密、科学的水土流失防治措施体系。水

土保持措施总体布局如下：

一、主体工程防治区

1、工程措施

主体工程已设计施工后期在场地内道路边侧、建筑物四周等区域布设雨水管

网，在广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路上进行透水铺装，在

主体工程区地下设置雨水调蓄池。

2、植物措施

场地内绿化区域实施景观绿化，其中包括普通绿地、下沉式绿地，采用乔灌

草的结合的方式进行绿化。
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3、临时措施

施工前期在场地周边布设彩钢板拦挡；施工场地裸露区域及临时堆土、堆料

区域采取密目网苫盖、施工期在临时堆土区 C1 地块内增设临时排水沟和沉砂池。

水土流失防治措施体系见图 5-1，水土流失防治措施总体布局图见附图 5。

图 5-1 水土流失防治措施体系框图

5.3分区措施布设

5.3.1主体工程区

1、工程措施

（1）雨水管网（主体已有）

本工程采用雨污水分流排水体制。雨水采用有组织重力流排水系统，屋面雨

水经雨水斗收集排至室外雨水管网，室外雨水经雨水管网收集后有组织排入南侧

龙城大街和西侧规划路市政雨水管网，室外雨水管网管径为 DN300~DN400，管
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3 雨水收集池 座 5 5 主体已有

第二部分 植物措施

一 主体工程防治区

1 景观绿化 m2 102601.6 102601.6 主体已有

1.1 普通绿化 m2 81621.6 81621.6
1.2 下沉式绿地 m2 20980 20980

第三部分 临时措施

1 彩钢板拦挡 m2 28956 28956 主体已有

2 密目网苫盖 m2 671300 671300 主体已有

3 临时排水沟 m 810 891 方案新增

3.1 土方 m3 121.5 1.1 133.65
3.2 砖砌体方量 m3 64.8 1.1 71.28
3.3 水泥沙浆抹面 m2 826.2 1.1 908.82
4 临时沉沙池 座 2 2 方案新增

4.1 土方 m3 19 1.1 20.9
4.2 砖砌体方量 m3 6.72 1.1 7.39
4.3 水泥沙浆抹面 m2 64 1.1 70.4

5.4施工要求

5.4.1施工管理要求

1、工程开挖及填筑形成的裸露面是产生水土流失的重要原因之一。除了在

施工结束后做好各开挖面、填筑面的永久工程防护措施外，在施工过程中也要采

取措施防治水土流失。首先施工单位要制定详细可操作的施工组织计划，将水土

保持工作列入日常的施工管理中，最好派专人现场监督。

2、施工时要根据项目平面布置和竖向设计合理布置场地，尽量减少工作面，

在具体的施工过程中，施工单位要根据主体工程设计的竖向高程进行施工，减少

场地超填方量或挖方量，尽量减少土石方的二次开挖和填筑。

3、在沟槽施工开挖的过程中，产生的临时堆土就近堆放于沟槽边侧，遇到

大风及降雨天气易于造成水土流失，方案要求快挖快填，边挖边填，分段施工的

原则，尽量减少土石方的裸露时间，采取有利于水土保持的施工工艺，减少对征

地范围外环境的影响。

4、土石方禁止分散或乱堆乱放，并一定要有拦挡和苫盖措施。如果遇到强

降雨时段，要专派人巡查，时刻关注监测堆放的土石方流失情况，并发现安全隐
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6 水土保持监测

6.1范围与时段

6.1.1监测范围

水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，为 419568.78m2。水土保持监

测分区与水土流失防治分区一致，将整个监测范围划分为 1 个水土保持监测分

区，即主体工程区。

6.1.2监测时段

根据主体工程实施进度，本项目水土保持监测时段从施工期（含施工准备期）

开始，至设计水平年结束。因此，确定本项目水土保持监测时段为 2019 年 6 月

~2025 年 12 月，其中采用工程调查方法监测时段为 2019 年 6 月~2022 年 4 月，

2022 年 5 月至 2025 年 12 月为定位监测。

6.2内容和方法

6.2.1监测内容

本项目依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）

的规定确定监测内容。

1、项目区水土流失本底值监测

水土流失因子本底值监测应在施工前开展，本项目已经开始施工，应根据影

像资料及周边区域实际情况，建立水土流失因子本底值，包括施工前项目区地形

地貌情况，项目区的占地类型情况，项目区林草覆盖情况等。

2、项目区水土保持生态环境变化监测

包括项目区地形、地貌的变化情况，建设项目占地和扰动地表面积，挖填方

数量及面积，项目区林草覆盖度。

3、项目区水土流失动态监测

项目区水土流失动态监测包括水土流失面积、程度和总量的变化及其对周边
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6.3点位布设

本项目共设监测点 7 处，其中 A3、B1、C1、C2、C3 地块分别布设 1 处，

A3、C1 地块分别增设 2 处，已完工 A1、A2、B2 地块采用调查方法进行监测，

水土保持监测点布设及监测时段、频率详见表 6-5，水土保持监测点位布局图见

附图 5。

表 6-2 水土流失监测点位布设表

监测

时段

监测
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监测内容

监测方

法

监测点

位
时段和频率

2022

年4月

-2025

年 12

月

A3、B1、

C1、C2、

C3 地块

植物类型及种植

面积、成活率、保

存率及生长情况、

郁闭度与盖度、林

草覆盖率。

调查样

地法

绿化区

域分别

布设 1

处

类型及面积每季度 1 次；成活率栽植 6 个月

后；保存率及生产情况每年 1 次；郁闭度与

盖度每年生长最茂盛的季节 1 次；林草覆盖

率通过实施完成后统计林草面积分析计算。

A3、C1

地块

扰动地表面积；防

治措施实施数量、

治理面积。

集沙池

法、实

地调查

排水沟

出口处

排

水土保

处

�È "j "Õý

�0Õ 
U �� FP Eù水次施次χ率通过宏⦴젱耀ᄀ分别分别餀ᄀᄀᄀ分别䜀ᄀ理䴀、ᄀ面젱耀域分别分别䀀理䶑理䶑⦴젱耀域分别䠀分别通过㥰存区域处；后济숓分别次孝虲ૐ蠅䠀
治

理

革

需ૐ

计

ૐ

㥱

䰀

次

ᄀ保存率ᡎ䈀〡水次；

宏域ᄀ次

ᇀ率ਁᴓᇁ眀次ᇁ䐀的ᡎ䈔�� 位 布布 图砤持监测点位布时次，后水土次ΰ 监 点位布点共

排

生⭐

�È

+P˜µ�+

+P

�È

��&ï �”�È 鐀⛯

ᧈ

⛯

排

ᧈ⨼䶟餀䶟⛯A ࡡ

ᧈ

ᧈ‍蚄0 02020



7 水土保持投资估算及效益分析

第72页 山西宽宏工程技术咨询有限公司

7 水土保持投资估算及效益分析

7.1投资估算

7.1.1编制原则及依据

7.1.1.1编制原则

1、水土保持投资估算的价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械

台时费、估算定额、取费项目及费率应与主体工程一致。

2、主体工程估算中没有参照水保定额的，应采用水土保持或相关行业的定

额、取费项目及费率。

3、编制依据应包括生产建设项目水土保持投资定额和估算相关规定、主体

工程投资定额估算和相关规定、相关行业投资定额和估算的相关规定。

7.1.1.2编制依据

1、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

2、《水土保持工程概(估)算编制规定》(水总[2003]67 号)；

3、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10 号)；

4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)；

5、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总2016]132号）；

6、《山西省水利厅转发水利部办公厅关于印发水利工程营业税改证增值税

计价依据调整办法的通知》（晋水财务[2016]240 号）；

7、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）；

8、《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省水利厅关于水土保持

补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发[2018]464 号）；

9、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率

的通知》（建办标[2019]193 号）；

10、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》
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表 7-11 主要材料单价汇总表

序号 材料名称 单位
预算价格

(元)

其中

采购价

(元)

运杂费(元)
采保费

(元)
运距

(km)

单位运价

(元/t.km)

装卸费

(元/t)
小计

1 水泥(32.5) t 337.64 320 15 0.35 4.8 10.05 7.59

2 沙子 m3 89.36 80 15 0.35 2.1 7.35 2.01

3 卵石 m3 58.67 50 15 0.35 2.1 7.35 1.32

4 碎石 m3 61.99 55 10 0.35 2.1 5.6 1.39

5 片石 m3 81.89 70 15 0.35 4.8 10.05 1.84

6 砖 千块 377.91 350 18 0.69 12.8 25.22 2.69

7 水 m3 4.90

8 电 kw·h 0.56

9 柴油 0# kg 7.68 7.34 0.34

10 汽油 90# kg 7.78 7.46 0.32

7.2效益分析

7.2.1效益分析的原则和依据

1、水土保持是企业的法定义务，是建设和生产成本中不可分割的部分。既

然是法定义务，在实施水土保持工程中，就要以水土保持的效率和效益为主。因

此，本章的效益分析主要是分析本项目水土保持措施实施后，在控制人为水土流

失方面所产生的保水、保土、改善生态环境、保障项目安全运行方面的作用和效

益。

2、效益分析依据中华人民共和国国家标准《水土保持综合治理效益计算方

法》(GB/T15774-2008)及国家建设部、水利部等有关效益评估的规定。

3、效益分析针对水土流失防治责任范围内的水土保持措施所产生的效益评

估进行分析。

7.2.2防治效果分析

根据《生产建设项目水土流失防治标准》，水土保持效益以减轻和控制水土

流失为主。通过本方案的实施，使工程建设区的水土流失和弃渣得到有效治理，
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8 水土保持管理

8.1组织管理

8.1.1组织实施

根据国家有关法律法规，水土保持方案报经水行政主管部门批准后，由太原

中海仲兴房地产开发有限公司组织实施。本项目建设实施项目法人负责制、监理

制。

8.1.2机构设置

为使本水土保持方案落实到实处，本项目建设管理机构把水保方案的实施纳

入到统一的项目建设计划中，水保方案中的水土保持设施应及时组织实施。在项

目建设管理机构中，设专职与兼职的水保措施施工管理人员 1~2 名，专门处理协

调水保措施施工中的有关问题。

8.1.3管理制度

1、遵守水土保持法律、法规和规章，承担自身引起的法律责任；

2、制定水土保持工程的实施计划，依据批准的水土保持方案委托和完成水

土保持设计，组织监理、施工、监测、材料（包括苗木、草种等）招标和签订合

同；

3、提供施工用地和部分施工条件，提供施工图纸、资料，协调好外部关系，

创造良好的施工环境；

4、安排水土保持投资，支付工程价款、完工结算和最终结算；

5、办理应由建设单位投保的保险；

6、统一管理工程文明施工、工地治安和施工安全，保护环境；

7、按时向水行政主管部门提交有关报告的资料，接受水行政主管部门监督；

8、组织水土保持设施验收资料准备。
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8.2后续设计

本方案批复后，建设单位应严格按照本方案提出的各项水土保持防治措施，

委托相关具有设计资质的单位，开展水土保持工程初步设计和施工图设计。水土

保持方案实施过程中，水土保持措施需要做出重大变更的，应当按有关规定和相

应程序报批。

8.3水土保持监测

水土保持监测工作可由建设单位自行监测或委托具有水土保持监测能力的

单位完成；符合要求的监测单位应按本方案第六章“水土保持监测”中的监测要求

编制监测计划并实施；监测成果应进行统计和对比分析，做出简要评价。监测成

果定期报送当地水行政主管部门；保存监测过程的原始记录及影像资料；在水土

保持设施验收前，监测单位应提交项目监测专题报告。

8.4水土保持监理

本项目水土保持工程施工执行工程监理制，施工现场设监理机构，实行总监

理工程师负责制，监理人员应取得水土保持监理工程师证书或监理资格培训结业

证。监理人员依据监理合同和经批准的监理大纲（实施细则）、根据批准的水土

保持方案报告书编制的设计文件、施工合同对水土保持工程的施工实行全过程的

监理，代表建设单位进行工程质量、进度、投资控制，实施合同管理、信息管理、

安全管理；按照建设单位的授权，为施工承包商提供合同约定的施工条件、各种

资料和施工图纸，发布各种管理信息和合同管理的有关指示，在合同约定的时间

内表明其同意、审定、决定、批准和签发证书，签发工程价款的支付凭证；及时

协调、处理施工中出现的合同事务；监理人员还应准确地做好施工记录，保存监

理过程的原始记录及影像资料，在工程验收时提供有关验收所需的专项报告和资

料。
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8.5水土保持施工

水土保持工程实行招、投标制，招标内容包括：监理、施工、监测、材料（包

括苗木、草种）等；招标方式采用委托招标，个别投资较小的特殊项目（如苗木、

草种）采用邀请招标。水土保持土建工程工作量较少者，可归入相关主体土建工

程招标；植物措施项目一般以单独标段招标。
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